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Для чего я это пишу, спросят некоторые, а я отвечу: «Для себя!».

Вспоминать один раз проделанную работу — путь нелёгкий, времени 

занимает даже больше, чем написание инструкции.  Уже не раз 

пропадало ВСЁ при очередном испытании любимой Федоры, и где

 брать драйверы, какие команды набирать... А так раз — и готово!

1. Скачать драйвер и rpm-пакет

-драйвер:    http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xhorak28/index.php?page=WizardPen_Driver
-пакет     :    http://dl.atrpms.net/all/wizardpen-0.5.0-2.fc8.i386.rpm
Можно, конечно, только исходники драйвера, но там париться с созданием каталога и компилировать драйвер надо. А в архиве

с драйвером есть утилита  calibrate , для точной калибровки.

2. Проверить , поддерживает ли ядро usb-планшет :    lsmod|grep evdev

3. Установить пакет wizardpen-0.5.0-2.fc8.i386.rpm

4. Добавить данные о WizardPen в файл /etc/X11/xorg.conf

Section "ServerLayout" 

   InputDevice "Configured Mouse" "CorePointer" 

   InputDevice "WizardPen Tablet" "AlwaysCore" AlwaysCore

EndSection

Section "InputDevice"

   Identifier "WizardPen Tablet"

   Driver "wizardpen"

   Option "Device" "/dev/input/event3"

   Option "SendCoreEvents" "relative"

   Option "TopX" "753"

   Option "TopY" "1234"

   Option "BottomX" "31476"

   Option "BottomY" "32760"

   Option "MaxX" "31476"

   Option "MaxY" "32760"

   Option "ClickPressureLevel" "1"

EndSection

5. Особенно интересна строка Option  "Device"  "/dev/input/event3", в которой указываем номер события. Его надо узнать:  

# cat /dev/input/eventX, пробуем 

# cat /dev/input/event1

# cat /dev/input/event2

# cat /dev/input/event3 и т.д.

Если при нажатии пера планшета активно выскакивают всякие символы, значит, нашли номер, который надо указать в

 /etc/X11/xorg.conf в строке Option "Device"  "/dev/input/event3" 

6. Переходим в каталог ../calibrate/ и компилируем программу, затем запускаем её. 

cd wizardpen-driver-0.5.0/calibrate/

make

./wizardpen-calibrate /dev/input/eventX , где X — номер, обнаруженный в пункте 5.

7. Не забудем перезагрузить X-сы (Ctrl+Alt+BackSpace)

8. Для настройки пера в Gimp сходите Файл-Настройка-Устройства ввода. В Inkscape можно настроить в Файл-Устройства Ввода.
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